
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 juillet 2021 

 

Extrait des mesures de sécurité et de mitigation des inconvénients 

lors des travaux – 45 avenue Westminster Sud 
 
Les mesures proposées concernant la sécurité et la mitigation des inconvénients durant les 

travaux pour les résidents: 

 

1. Installation d’une clôture de sécurité entourant le périmètre du chantier (voir plan 

aménagement); 

2. Installation d’affiches et signalisations « Zone de démolition » à l’accès de l'aire de travail 

pour informer les gens des travaux en cours; 

3. Arrosage par bruine pour abattre et contrôler les poussières; 

4. Signaleur à l’entrée charretière du chantier pour contrôler l’entrée et sortie des camions;  

5. Un contremaître de chantier est sur les lieux en tout temps pour superviser et donner les 

directives aux ouvriers/opérateurs. 

 

Plan d’implantation (démolition) 

 

 
 

Services existants  

 

Tous les services seront mis à énergie zéro avant le début des travaux de démolition ‘’à la limite 

de propriété’’. 

 



 

 

 

Contaminants 
 

Les MDRs (matières dangereuses résiduelles) et l’amiante seront entièrement enlevés 

manuellement par secteur avec les ouvriers avant le début des travaux de démolition, soit : 

 

 Amiante condition ‘’Risque Faible’’ 

 Joints de gypse intérieurs 

 Tuile de vinyle des planchers dans 2 locaux 

 Joints de mastic autour des fenêtres 

 Enlèvement des fluorescents et ballast 

 

 


